
PLASTIKINĖS

REGULIUOJAMOS

ATRAMOS
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ATRAMŲ TIPAI IR REGULIAVIMO INTERVALAI

Kodas Intervalas Min. Maks.

minimalus

maksimalus

www.terasupasaulis.lt
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PAPILDOMI PRIEDAI

Šis tvirtinimo elementas skirtas 
tvirtinti siją prie pjedestalo.

Išmatavus norimus atstumus, 
detalė prigręžiama prie sijos. Toliau 

sija apverčiama ir K-AW įlenda į 
pjedestalo viduryje esančią skylę.

Sijos laikiklis ant pjedestalo.
40x50mm laikiklis puikiai tiks padėti 

panašaus matmens sijai ar sudurimams. 
Esant reikalui galima prigręžti per sienelę.

Jei grindinio gaminiuose briaunų linijos 
kampuotos, šis priedas puikiai tiks 

išlaikyti ar uždaryti tarpus. tvirtinasi į 
pjedestalo viršuje esanšias skyles.

Tai karkaso tvirtinimui skirtas elementas, tvirtinti 
sijai prie pjedestalo. Gali būti sukamas 360 

laipsnių. Tvirtinamas į bet kurią ant pjedestalo 
esančią skylę išskyrus vidurinę. Sija tvirtinama 

prisukant ją iš šono.

Visų K-ST skirtukų aukštis 16mm.
 Tik 4mm storio skirtuko aukštis yra 

38mm. 
Šis priedas gali suktis aplink savo ašį ir 
galima rinktis iš 2, 4, 6, 8 mm storio.

Kalibravimo tarpinė skirta išspręsti 
amortizacines problemas ir plytelių 

storio skirtumus. 
Tarpinė yra 1 ir 2mm ir gali būti 

padalinta į keturias dalis.

www.terasupasaulis.lt



PAPILDOMI PRIEDAI

Tai pakeltų grindų 
priedas, skirtas 

kompensuoti nuolydžius 
iki 7% pagrindo 

nelygumui.

Plytelių skirtukasSijų laikiklis

www.terasupasaulis.lt

Pliuso formos skirtukas pjedestalui. 
tvirtinamas į centrinę pjedestalo skylę.

3mm ir 4mm storio.
idealus plytelių tarpams formuoti.

Nuolydžio korektorius gali būti 1% 
arba 2%. Lengvai montuojamas po 

pjedestalu. Galima naudoti iki 4 
vienetų kartu.

Įvairūs (3, 5, 7, 9mm) skirtukai gali 
būti tvirtinami į automatiniame 

nuolydžio korektoriuje esančias skyles. 
Puikiai tinka plytelės montuoti ant 

nelygaus paviršiaus.



ATRAMŲ TIPAI IR REGULIAVIMO INTERVALAI

Fiksuoto aukščio atramų (pjedestalų) skaičiuoklė

Reguliuojamų atramų (pjedestalų) skaičiuoklė

Plytelės dydis atramų skaičius kv.m. 

Plytelės dydis atramų skaičius kv.m.

www.terasupasaulis.lt
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UAB “AV Projects”
Įmonės kodas: 

302344273
PVM mokėtojo kodas: 

LT100004769713

Centrinė būstinė/
sandėlis

Raudondvario pl. 242E, 
Kaunas

+370 60 609289 
Arnoldas, 

kaunas@avprojects.lt

+370 60 446474 
Vytautas, 

vytautas@avprojects.lt




